
Artikel-Nr.
SDDTS-60

TK in kg
10.000

LA 
mm

AZ
mm

A
mm

B
mm

C
mm

Gewicht - kg/St. 
SDDTS-60

07000465001 110 300 600 50 - 100 5,34

07000465002 120 350 700 50 - 150 6,23

07000465003 114 400 800 50 - 200 7,12

07000465004 116 450 900 50 - 250 8,01

07000465005 118 500 1000 50 - 300 8,90

07000465006 120 550 1100 50 - 350 9,79

07000465007 115 600 1200 50 - 400 10,68

07000465008 110 650 1300 50 200 - 11,57

07000465009 105 700 1400 50 225 - 12,46

07000465010 100 750 1500 50 250 - 13,35

07000465011 95 800 1600 50 275 - 14,24

07000465012 90 850 1700 50 300 - 15,13

07000465013 85 900 1800 50 325 - 16,02

07000465014 80 950 1900 50 350 - 16,91

07000465015 75 1000 2000 50 375 - 17,80

07000465016 70 1050 2100 50 400 - 18,69

07000465017 65 1100 2200 50 425 - 19,58

07000465018 60 1150 2300 50 450 - 20,47

07000465019 55 1200 2400 50 475 - 21,36

07000465020 50 1250 2500 50 500 - 22,25

07000465021 45 1300 2600 50 525 - 23,14

07000465022 40 1350 2700 50 550 - 24,03

07000465023 35 1400 2800 50 575 - 24,92

Serie SDDTS-60

Tragkraft bis 120 kg/Paar
Überauszug, Querschnitt 60,0 x 60,0 mm

Hinweise:
LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
         10.000 Zyklen
         Bohrbild

Material
Edelstahl 316L 
(1.4404)
gefräste Laufbahn

SDDTS-... 
einseitig ausziehbar
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